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POOL DIRECTOR®

GEMAfi Otomatik Dezenfeksiyon
Sistemleri, havuz suyu kalitesini
sürekli kontrol ederek optimal
hijyenik flartlar›n ve pH de¤erinin
süreklili¤ini temin eder.

Evde bulunmad›¤›n›z zamanlarda
bile, parma¤›n›z› k›p›rdatmadan temiz,
berrak ve ideal havuz suyu:
HAVUZ SAH‹PLER‹N‹N RÜYASI !

GEMAfi, havuzunuzda hijyenik su
kalitesinin temini ve süreklili¤i için
en yeni teknoloji ürününü sunar!

Pool Director®; sürekli kontrol yoluyla,
havuz suyunda optimal pH ve Klor
de¤erlerinin muhafazas›n› sa¤lar.

Pool Director®’›n ifllevi sizin kazanc›n›zd›r.

Havuz kimyasallar›n›n otomatik dozaj›;
çok daha hassas olmas› nedeniyle, el ile
dozaja k›yasla çok daha ekonomiktir.

Havuza bulaflacak mikroplar›, an›nda
öldürecek hijyenik flartlar› otomatik
olarak temin etti¤inden, son derece
güvenli bir su ortam›n› garanti eder.

Suyun kimyasal dengesindeki ani
de¤iflimlerin önlenmesi nedeniyle,
böyle bir dengesizli¤in do¤uraca¤›
düzeltme ifllemlerinden ve dolay›s›yla
bunun do¤uraca¤› kimyasal madde
maliyetlerinden tasarruf sa¤lar.

Sistemin getirece¤i iflletme kolayl›¤› ve
zaman tasarrufu da unutulmamal›d›r.

Pool Director® mevcut havuz sistemlerine
de son derece kolay bir biçimde tesis
edilebilir. Bak›m› son derece kolayd›r.

Teknik Özellikler

Ambalaj ‹çeri¤i

78x56x19 ebatlar›nda plastik panel üzerine montajl› ünite
afla¤›daki elemanlardan oluflur:
1 Adet Ölçüm ve Ayar Ünitesi Pool Director®

2 Adet Dozaj Pompas› (Opsiyoneldir)
1 Adet pH Elektrodu. 1,5 m kablosu ve BNC soketiyle
1 Adet Redox Elektrodu. 1,5 m kablosu ve BNC soketiyle

Ölçüm ve Ayar Ünitesi :
Gerilimi
‹zolasyon S›n›f›
Elekrot Ba¤lant›s›

: 220 V / 50 Hz
: IP54
: BNC Soket

pH - De¤eri :
pH - Ölçümü
Ölçüm Aral›¤›
Do¤rulu¤u
Gösterge
Kalibrasyon S›v›s›
Ayar Ünitesi
Röle
Dozaj ‹flareti
‹flletme Modlar›

: Metal Tek Çubuklu Elektrot
: pH 0 ile pH 14
: ± 1 %
: 4x20 LCD ekran
: pH 4 veya pH 7 tampon çözeltileri
: Oransal
: 8 A  / 220 V AC
: K›rm›z› LED
: Manuel dozlama - Ölçme -  Otomatik

ölçüm ve dozlama

Dezenfeksiyon :
Klor Ölçümü
Ölçüm Aral›¤›
Do¤rulu¤u
Gösterge
Kalibrasyon S›v›s›
Ayar Ünitesi
Röle
Dozaj ‹flareti
‹flletme Modlar›

: Metal Tek Çubuklu Elektrot
: 0 - 1500 mV
: ± %1
: 4x20 LCD ekran
: Redox 475 mV tampon çözelti
: Oransal
: 8 A / 220 V AC
: K›rm›z› LED
: Manuel dozlama - Ölçme - Otomatik

ölçüm ve dozlama
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